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Ugaona brusilica
GA5030

Ugaona brusilica
GA4530

e Kontinuirana ulazna snaga 720 e Kontinuirana ulazna snaga 720

® Broj obrtaja 11.000 min-1 ® Broj obrtaja 11.000 min-1

® Veli¢ina priklju¢ka M14 e Veli¢ina prikljucka M14

® Malo kuciste reduktora za lako rukovanje i manevrisanje ® Buka: zvucni pritisak 85 dB(A)

e Prekidac je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom e TezZina 1,8 kg
Ugaona brusilica Ugaona brusilica
9565CR GA9050

e Kontinuirana ulazna snaga 1.400 W e Kontinuirana ulazna snaga 2.000

® Broj obrtaja 12.000 min-1 ® Broj obrtaja 6.600 min-1

e Veli¢ina prikljucka M14 x 2 ® Veli¢ina prikljucka M14

® Brusna plo¢a @ 125 mm ® Tezina 4,8 kg

e Tezina22kg e Precnik brusnog diska (@) 230 mm

~

Akumulatorska busilica - odvijac
DF330DSP1A

Ugaona brusilica
GA9020

Napon akumulatora 10,8 V
Kapacitet akumulatora 1,3 Ah
Tip akumulatora Li-ion

Kontinuirana ulazna snaga 2.200 W
Broj obrtaja 6.600 min-1

Veli¢ina prikljucka M14

Buka: zvucni pritisak 89 dB(A) Ugradeno LED radno svetlo
Tezina 5,8 kg Idealan za poslove na uskim mestima



Akumulatorska busilica - odvijac
DF331DWAE

Napon akumulatora 10,8 V

Kapacitet akumulatora 2,0 Ah

Tip akumulatora Li-ion

Ugradeno LED radno svetlo

Prakti¢no pritisno dugme za promenu smera

BusSilica
6413

Akumulatorska busilica - odvijac
DF347DWE

Napon akumulatora 14,4 V
Kapacitet akumulatora 1,3 Ah
Tip akumulatora Li-ion
Elektronska kontrola brzine
Prekidac za promenu smera

Udarna busilica
HP1640

Akumulatorska busilica - odvija€
DF457DWE

Napon akumulatora 18 V
Kapacitet akumulatora 1,3 Ah
Tip akumulatora Li-ion
Elektronska kontrola brzine
Prekidac za promenu smera

Udarna busilica
HP1641K

Kontinuirana ulazna snaga 450 W
Broj obrtaja 0 - 3.000 min-1
Kapacitet stezne glave 1,5-10 mm
Maks. busenje (Celik @) 10 mm
Tezina 1,3 kg

Cekic¢-busilica SDS Plus
HR2470

e Kontinuirana ulazna snaga 780 W
® Brojobrtaja0-1.100 min-1

® Broj udaraca 0 - 4.500 min-1

® Tip prihvata alata SDS - Plus

e Tezina 2,6 kg

e Kontinuirana ulazna snaga 680 W
® Broj obrtaja 0 - 2.800 min-1

® Broj udaraca 0 - 44.800 min-1

e Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm
e Tezina 2kg

Laser za merenje rastojanja
LDO50P 3

® Raspon merenja 0,05-50 m
e Klasa lasera ll

e Klasa zastite (IP) IP54

e Tip lasera 635 Nm

e Ta¢nost+2 mm

e Kontinuirana ulazna snaga 680 W
® Broj obrtaja 0 - 2.800 min-1

® Broj udaraca 0 - 44.800 min-1

e Kapacitet stezne glave 1,5- 13 mm
e Tezina2 kg

Zavrtac

FS4000

Pravi alat za prave majst

Kontinuirana ulazna snaga 570 W
Broj obrtaja 0 - 4.000 min-1
Prihvat alata 6,35 mm

Tip prihvata alata Sestougaono
Tezina 1,3 kg



