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- značajno produžen vek trajanja motora
- nema potrebe za izmenom četkica
- velika brzina bušenja

AC MOTOR BEZ ČETKICA

Približno

 15
niži nivo
vibracija

%
Najbolji u

klasi

dо 20 %
veća brzina

bušenja

Najbolji u 
klasi

dо 40 %
veća moć
razbijanja

1.500 WUlazna snaga

45 mmMaksimalni prečnik burgije
u beton

125 mmMaksimalni prečnik krune
u beton

                    13.4 JEnergija udarca

SDS maxPrihvat alata

9.5 kgТеžina

DH45MEY

107.700,00

 NOVO

Važi do 28.02.2016. ili do isteka zaliha



Akumulatorski alati
Li-Ion 18 V / 1.5 AhBaterija

   38/13 mmPrečnik burgije drvo/čelik

    6.8 X 50 mmKapacitet vijka za drvo
maksimalni

                   20/53 NmObrtni moment

2.0-13 mmKapacitet stezne glave

1.7 kgТеžina

DS18DJL+

29.700,00

 alu kofer sa 100 komada pribora

Li-Ion 14.4 V / 3.0 AhBaterija

   32/13 mmPrečnik burgije
drvo/ čelik

   6.2 X 63 mmКаpacitet vijka za drvo
max.

                   17/47 NmObrtni moment

0.8-10 mmKapacitet stezne
glave

1.4 kgТеžina

DS14DCL  

27.700,00

Li-Ion 14.4 V / 1.5 AhBaterija

   38/13 mmPrečnik burgije
drvo/ čelik

    8.0 X 75 mmКаpacitet vijka za drvo
max.

                   26/50 NmObrtni moment

1.5-13 mmKapacitet stezne
glave

1.9 kgТеžina

DS14DSFL

22.300,00

Li-Ion 18 V / 5.0 AhBaterija

   38/13 mmPrečnik burgije drvo/čelik

    8.0 X 75 mmКаpacitet vijka za drvo
maksimalni

                   26/50 NmObrtni moment

1.5-13 mmKapacitet stezne glave

1.9 kgТеžina

DS18DBEL

49.050,00

Li-Ion 18 V / 1.5 AhBaterija

   38/13 mmPrečnik burgije drvo/čelik

    6.8 X 50 mmКаpacitet vijka za drvo
maksimalni

                   41/54 NmObrtni moment

       13 mmKapacitet stezne glave

1.7 kgТеžina

DS18DSFL +55 kom pribora

23.900,00

Li-Ion 10.8 V / 1.5 AhBaterija

   21/10 mmPrečnik burgije
drvo/čelik

    5.8 X 45 mmКаpacitet vijka za drvo
max.

       22 NmObrtni moment

   10 mmKapacitet stezne
glave

1.0 kg

DS10DFL 

14.400,00
Težina

NOVO
Li-Ion 10.8 V / 1.5 AhBaterija

   29/10 mmPrečnik burgije drvo/čelik

    5.8 X 45 mmКаpacitet vijka za drvo
maksimalni

                   36 NmObrtni moment

10 mmKapacitet stezne glave

1.0 kgТеžina

DS10DAL

16.900,00
36 Nm

Snažan & kompaktan
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Akumulatorski alati
Baterije: DC 14.4V, 18 V

standardna mreža na 220 V
( koristeći priloženi AC adapter )

Napajanje

   90mm (8 Ω) X2Zvučnici

    AUX IN (ø 3.5mm)Ulazni terminal

                   USB  (5V, 1A)Izlaz

Dimenzije          405mm x 312mm x 265mm

4.0 kgТežina

UR18DSDL

32.650,00

Gumirana DAB/FM 
antena

Zaštićeno mesto za
smeštanje telefona ili

prenosnog muzičkog player-a

Upravljačka
ploča

Zaštitni
okvir

Kapacitet stezne glave

   10 mmКаpacitet bušenja u metal

    28 mmКаpacitet bušenja u drvo

                    18 V / 5.0 AhBaterija

      0 - 1.800/minBroj obrtaja u
praznom hodu

1.7 kgТеžina

DN18DSL

58.500,00

   10 mm NOVO
Visina

86
glave

mm Indikator 
napunjenosti baterije

Bočna ručka može biti
instalirana na obe strane

Funkcionalan veliki 
prekidač

125 mmPrečnik ploče

   M 14 X 2Navoj brusnog vretena

    18 VBaterija

                   4,700 - 9,000/minBroj obrtaja u
praznom hodu

326mmUkupna dužina

1.6 kgТеžina

G18DBVL 

27.150,00*

NOVO

*G18DBVL-Basic (bez baterija i punjača) 3



Brusilice

115 mmPrečnik ploče

   730 WUlazna snaga

    10.000/minBroj obrtaja u 
praznom hodu

                    M14X2Navoj brusnog vretena

      254 mmUkupna dužina

1.4 kgТеžina

G12SR4

6.250,00

+ poklon

NOVO

125 mmPrečnik ploče

   1.200 WUlazna snaga

    12.000/minBroj obrtaja u
praznom hodu

                    M14X2Navoj brusnog vretena

      277 mmUkupna dužina

2.3 kgТеžina

G13SW

13.500,00

125 mmPrečnik ploče

   730 WUlazna snaga

    10.000/minBroj obrtaja u
praznom hodu

                    M14X2Navoj brusnog vretena

      258 mmUkupna dužina

1.8 kgТеžina

G13SR4

7.200,00

197
mm

Obim kućišta

NOVONajjači motor u klasi: 730W 

Malen obim kućišta
za lakši rad

Najbolja u klasi
približno

bolje performanse
pri brušenju

6 %
Najbolja u klasi

približno

veća 
izdržljivost

3 %

730W
motor u

klasi

Najjači
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Brusilice

230 mmPrečnik ploče

   2.000 WUlazna snaga

    6.600/minBroj obrtaja u
praznom hodu 

                    M14X2Navoj brusnog vretena

      469 mmUkupna dužina

5.1 kgТеžina

G23ST

12.150,00

180 mmPrečnik ploče

   1.900 WUlazna snaga

    8.500/minBroj obrtaja u
praznom hodu

                    M14X2Navoj brusnog vretena

      463 mmUkupna dužina

4.3 kgТеžina

G18SS

12.300,00
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230 mmPrečnik ploče

   2.200 WUlazna snaga

    6.600/minBroj obrtaja u
praznom hodu

                    M14X2Navoj brusnog vretena

      469 mmUkupna dužina

5.1 kgТеžina

G23SW2+dijam. ploča 230mm

13.950,00

Protok vazduha

Jezgra statora je smanjena 6 mm u prečniku, 
ukupna težina je smanjena

　88mm
(za novi model)

Motor

　94mm 
(za stari model)

Navoji na statoru su razdvojeni
i olakšavaju bolji protok
vazduha i bolje hlađenje motora

Meki prihvat za
ugodniji rad

230 mmPrečnik ploče

   2.200 WUlazna snaga

    6.600/minBroj obrtaja u
praznom hodu

                    M14X2Navoj brusnog vretena

      469 mmUkupna dužina

5.6 kgТežina

G23SWU

19.250,00

230 mmPrečnik ploče

   2.400 WUlazna snaga

    6.600/minBroj obrtaja u
praznom hodu

                    M14X2Navoj brusnog vretena

      500 mmUkupna dužina

6.6 kgТеžina

G23UCY

30.050,00



Bušilice
Udarne bušilice

0.8-10 mmКapacitet stezne glave

         10 mmPrečnik bušenja u metal

    18 mmPrečnik bušenja u drvo

                  460 WUlazna snaga

0-2.300/minBroj obrtaja u
praznom hodu

1.3 kgТеžina

D10VC2

11.450,00

16 mmPrečnik bušenja u beton

         13 mmPrečnik bušenja u metal

    25 mmPrečnik bušenja u drvo

                  0-46.400/minBroj udaraca pri
nazivnom broju obrtaja

1.5-13 mmKapacitet stezne glave

550 WUlazna snaga

FDV16VB2

8.800,00

22 mmPrečnik bušenja u beton

         16 mmPrečnik bušenja u metal

    25 mmPrečnik bušenja u drvo

                  0-22.000/minBroj udaraca pri
punom opterećenju

1.5-13 mmKapacitet stezne glave

1.120 WUlazna snaga

DV22V

26.950,00

NOVO

20 mmPrečnik bušenja u beton

         13 mmPrečnik bušenja u metal

    3.000/minBroj obrtaja u
praznom hodu

                  26.000/minBroj udaraca pri
nominalnom broju obrtaja

1.5-13 mmKapacitet stezne glave

790 WUlazna snaga

DV20VB2

18.450,00

20 mmPrečnik bušenja u beton

         13 mmPrečnik bušenja u metal

    3.000/minBroj obrtaja u
praznom hodu

                  22.000/minBroj udaraca pri
nazivnom broju obrtaja

1.5-13 mmKapacitet stezne glave

860 WUlazna snaga

DV20VD

24.550,00

NOVO
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Hamer bušilice
Udarni čekići

7

24 mmMax. prečnik bušenja
u beton

         13 mmMax. prečnik bušenja
u metal

    32 mmMax. prečnik bušenja
u drvo

                  25 - 50 mmMax. prečnik bušenja
krunom

SDS-plusPrihvat alat

730 WUlazna snaga

DH24PH

19.500,00

2.7 J

3-FUNKCIJE

26 mmMax. prečnik bušenja
u beton

         13 mmMax. prečnik bušenja
u metal

    32 mmMax. prečnik bušenja
u drvo 

                  20 - 50 mmMax. prečnik bušenja
krunom

SDS-plusPrihvat alata

830 WUlazna snaga

DH26PC

22.200,00

3-FUNKCIJE

3.2 J

28 mmMax. prečnik bušenja
u beton

         13 mmMax. prečnik bušenja 
u metal

    32 mmMax. prečnik bušenja
u drvo

                  25 - 50 mmMax. prečnik bušenja s 
krunom

SDS-plusPrihvat alata

850 WUlazna snaga

DH28PCY

26.100,00

3.4 J

3-FUNKCIJE

1.340 WUlazna snaga

         43 JEnergija udarca

    726 mmUkupna dužina

                  1.400/minBroj udaraca u
praznom hodu

30mm HexPrihvat alata

16.5 kgТеžina

H65SB2

114.550,00

+ POKLON



- značajno produžen 
  vek trajanja   motora
- velika brzina 
  bušenja

- nema potrebe za 
  izmenom   četkica

konvencionalni motor

AC MOTOR BEZ ČETKICA

- nema problema 
  oko izgaranja rotora 
  ili trošenja komuta-
  tora

VELIKA IZDRŽLJIVOST
Konstrukcija s dvostrukom izolacijom: telo od aluminijskog ljeva i 
plastični nosač statora čine vrlo izdržljivo izrađeno kućište  i čvrsto uglavljen
motor u telu alata što mu značajno produžava radni vek

Otprilike

      26 %
niži nivo
vibracija

Originalni HITACHI sistem upijanja vibracija smanjuje 
nivo vibracija prilikom bušenja u beton ili štemanja 
uporabom sistema utega i opruga koje se kreču u 
smeru suprotnom od kretanja alata

Najbolji u
klasi

dо 20 %
veća brzina

bušenja

Najbolji u 
klasi

dо 30 %
veća moć
razbijanja

1.500 WUlazna snaga

         52 mmMax. prečnik bušenja
u beton

    160 mmMax. prečnik bušenja s 
krunom

                  1.000-2400/minBroj udaraca pri
nazivnom broju obrtaja

SDS-MaxPrihvat alata

18 JEnergija udarca

DH52MEY

121.850,00

AC motor bez četkica
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Zavrtači/Mikseri/Usisavači

12 - 22 mmKapacitet standardnih vijaka

   12 - 16mmKapacitet vijka visoke 
čvrstoće

    1/2 “Prihvat alata

                    360 NmObrtni moment

      370 WUlazna snaga

2.5 kgТеžina

WR16SE

49.500,00

Obrtni
moment

360
Nm

Visoki učinak!
Nema gubitka snage čak i pri 
korištenju produžnog kabela

120 mmPrečnik mešača

   M 14Prihvat alata

    150-300/minBroj obrtaja u praznom
hodu 1. brzina

                    300-650/minBroj obrtaja u praznom
hodu 2. brzina

      1.100 WUlazna snaga

5.4 kgТеžina

UM12VST

18.700,00

35 LKapacitet rezervoara

   30 LKapacitet rezervoara: voda

    1.140 WUlazna snaga

                    3.5 m3/minProtok vazduha

      22 kPaMaksimalni pritisak

9.7 kgТеžina

 RP350YE

48.600,00

160 mmPrečnik mešača

   M 14Prihvat alata

    150-300/minBroj obrtaja u praznom
hodu 1. brzina

                    300-650/minBroj obrtaja u praznom
hodu 2. brzina

      1.500 WUlazna snaga

5.6 kgТеžina

UM16VST

22.300,00
9

Gumena
zaštita

Novi prekidač

Omogućava brzu 
izmenu smera obrtanja
napred/nazad

Meka ergonomska
ručka
Sprečava klizanje alata i
omogućava udobniji
rad

Podešavanje obrtnog 
momenta

Кuka

Zaštita kučišta alata
Štiti kučište od udaraca
i oštećenja

Štiti kučište
motora



Testere/ Rende

90 mmMax.dubina sečenja
drveta

   8 mmMax.dubina sečenja
metala

    25 mmMaksimalni poluprečnik reza

                    20 mmHod sečiva

      705 WUlazna snaga

2.1 kgТеžina

CJ90VAST

15.750,00

90 mmMax. dubina sečenja
drveta

   8 mmMax. dubina sečenja
metala

    25 mmMaksimalni poluprečnik reza

                    20 mmHod sečiva

      705 WUlazna snaga

2.2 kgТеžina

CJ90VST

11.500,00

190 mmPrečnik lista

   68 mmMax. dubina proreza (90°)

    45 mmMax. dubina proreza (45°)

                    5.500/minBroj obrtaja u praznom hodu

      1.050 WUlazna snaga

3.4 kgТеžina

C7SS

13.750,00

82 mmŠirina sečiva

   2.6 mmDubina rendanja

    17.000/minBroj obrtaja u praznom hodu

                    296 mmUkupna dužina

      620 WUlazna snaga

2.5 kgТеžina

P20SF

12.600,00
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Benzinski i baštenski alati
75 ccZapremina

   3.9 kWMaksimalna snaga

    1.100 mLKapacitet rezeorvara

                    355 mmPrečnik diska

      4.200/minBroj obrtaja

10.6 kgТеžina*

CM75EBP

97.900,003.9kW

Metalna podloga
štiti centralni deo
od krhotina materijala

Zamenjivi metalni
pokrivač

Starter s dekompresijskim 
sastavom i zaštitom od 
prašine

1.900 WUlazna snaga

   3/8 “Tip lanca

    0.05 “Korak lanca

                   30 cmDužina mača

14.5 m/secBrzina lanca

4.7 kgТеžina

CS30SB

13.750,00

2.000 WUlazna snaga

   3/8 “Tip lanca

    0.05 “Korak lanca

                   35 cmDužina mača

14.5 m/secBrzina lanca

5.4 kgТеžina

CS35Y

21.100,00

32.2 ccZapremina

   3/8 “Tip lanca

    0.05 “Korak lanca

                    40 cmDužina mača

      1.25 kWMaksimalna snaga

3.8 kgТеžina*

CS33EB

25.450,00

39.6 ccZapremina

   0.325 “Tip lanca

    0.05 “Korak lanca

                    40 cmDužina mača

      1.80 kWMaksimalna snaga

4.4 kgТеžina*

CS40EA

41.350,00
11



Automatski prebacuje
u regularni način
rada

do

Distributer:

165 mmPrečnik lista

   66 mmMax. dubina proreza (90°)

    45 mmMax. dubina proreza (45°)

                    18 VBaterija

      4.100/minBroj obrtaja u praznom hodu

3.2 kgТеžina

C18DBAL

31.300,00*

Uključivanje/Isključivanje 
tihog moda

Indikator uključenosti
tihog moda

broj obrtaja

opterećenje

Tihi način rada

Regularni način 
rada

Nivo buke
smanjen 
za otprilike

Tihi 
 način
rada

Prednosti u
odnosu na

regularni način
rada

duža trajnost 
baterije

*C18DBAL Basic: bez baterija i punjača
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Cene su izražene s uključenim PDV-om. Cene vrede do 29.02.2016.
Fotografije ne moraju 100% odgovarati stvarnom proizvodu. Za eventualne štamparske pogreške ne odgovaramo.

.DISTRIBUTER HITACHI ELEKTRIČNIH ALATA ZA SRBIJU:
D.A.B.S. ALATI doo

Bulevar Arsenija Čarnojevića 99, Beograd
Tel.+381 11 3133-351, +381 11 3113-544

E-mail: dabsalati@eunet.rs
www.hitachi-power-tools.hu/rs
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